


 

Welcome 
センサーコントロールズ社製品への御関心ありがとうございます。 
弊社では、ペルチェ素子を用いた－５５度から＋１３５度までの温度環境試験製品を中心に 
モジュールから試験環境設備までトータルシステムをお客様にご提供させて頂いております。 
詳細および最新情報は、Web サイトにてご確認下さい。 
http://www.scnt.co.jp/ 
 

Service 
弊社では、お客様の設備に合わせた製品のカスタマイズを得意としていますので 
常にお客様の立場に立ち、ご購入後１００％御満足頂けるよう心がけております。 
 

About Us 
センサーコントロールズは昭和６１年に設立して以来、環境にやさしい二酸化炭素や有害物質を 
生成しないクリーンな冷却加熱素子であるペルチェを中心に製品開発をおこなっている会社です。 
独自の製造工程による高信頼性・耐久性ペルチェ素子製品をワールドワイドに供給しています。 
Anytime challenge for the better future!  
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冷熱サイクル２０万回以上の高信頼性（10℃⇔100℃）  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

特  長 

 
 P/N 型熱電半導体を剛体なしに、直接表面のアルミニウムに接合させることにより 
最高レベルの熱伝達速度を実現しました。 

 P/N 型熱電半導体の中央に支持体を配置することにより熱歪を緩和し、熱応力への耐性を向上。 
（10 万回以上の加熱・冷却繰り返し実験に耐えられます。） 

 熱応力への耐性向上とともに、他社では困難なモジュールの大型化（UT7070-AL）に成功しました。 
 防水仕様で低温時の結露に対応。 
 完全日本製です。出荷前に全てのモジュールに検査を施すため初期不良率０％、他社海外製 
ペルチェ・モジュールに比べ、抜群の信頼性です。 

 

仕  様 

 

型   式 UT2020-AL UT2020-CE UT4040-AL UT7070-AL 

22×22 縦横寸法（ｍｍ） 
高さ寸法 3.45 3.73 

47×48 
3.56 

72×73 
5.00 

最大電流（Ａ） 3.2 7.0 

最大電圧（Ｖ） 7.0 19.0 28.0 

最大温度差（℃）Th=50℃ 67.0 70.0 76.5 72.0 

最大吸熱量（Ｗ） 13.0 64.0 132.0 

耐最高温度（℃） 150 

質量（ｇ） 7.5 8.0 26.0 90.0 

 
１ 

ペルチェ・モジュール 
UT2020-AL･CE/UT4040-AL/UT-7070-AL 



構  造 

 
一般的なペルチェ・モジュールは P/N 半導体素子を 2 枚の支持体で挟み込むことにより、形状を維持しています。
しかし、センサーコントロールズ社では、独自半導体技術の開発により 1枚の支持体を中央に配置し固定する 
ことに成功しました。 
 
支持体を中央に配置する優位点として、P/N 半導体素子の熱量が直接表面のアルミニウムに伝わるため、 
熱伝達速度があがります。また、中央の支持体はヒートアブソーバとしての役割も果たすため、他社製品と 
比べ熱応力への耐性が高く、長寿命で変質することがありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

外 観 寸 法 図 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吸  熱 特 性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊UT2020-AL/CE の吸熱特性資料が御入用の際には、担当営業までご請求下さい。 

 

２ 

型 式 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
UT2020-AL 22mm 22mm 3.45mm 130mm 
UT2020-CE 22mm 22mm 3.73mm 130mm 
UT4040-AL 47mm 48mm 3.56mm 130mm 
UT7070-AL 72mm 73mm 5.00mm 210mm 

■ UT4040-AL 
 

■ UT7070-AL 
 

 
赤 （＋）

黒 （－）

冷却面

Ａ

Ｂ
Ｄ  ： 端子部～被覆部まで

Ｃ

アルミ（UT2020-CEは、アルミナセラミック）

※ 厚さ( ｔ ）は、両面のアルミ厚を含みます。

セパレーター 電極 アルミニウム板

Ｐ型熱電半導体 Ｎ型熱電半導体
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ペルチェ温調ヘッド 
iT520/iT525 

  
メモリや IC など電子部品の温度特性試験に最適  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特  長 

 
 実装基板上のＩＣの温度試験ができます。 
 実験可能温度範囲－４０℃ ～ ＋１２０℃のワイドレンジ。 
 －４０℃から＋１２０℃までわずか２分で昇温。（Ｒｔから－４０℃までの降温も２分です。） 
 Pt100 センサーにより±０.１℃の精密温度制御可能。 
 低温での結露・凍結を防止するための窒素吹き出し口をヘッド周辺に配置。 
 ラボでの手軽な卓上実験用にはハンディー型のｉＴ５２０を、工場での評価用にはソケット装着型の 
ｉＴ５２５をご用意しました。 
 接触アタッチメントの凸部の形状および寸法はお客様の仕様にあわせ変更可能です。 
 

 

仕  様 

 

型  式 iT520  iT525 

温度範囲（℃） -40 ～ +１20 

温度制御精度（℃） 
±0.1 

(FC-2410 型温度制御装置使用) 

温度センサー Pt100 白金測温抵抗体 

放熱方式 水冷式 (冷却チラー使用) 

冷却加熱方式 40 ㎜角 UT-4040AL ペルチェ素子使用 

駆動電圧（V) / 電流（A） DC 15V / 6A 

接触凸部寸法（mm） 30×30 もしくは 20×20  ※標準モデル 
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外 観 寸 法 図 

 
               

アクリルカバー

窒素ガス接続口

デバイス接触
アタッチメント

窒素ガス接続口

放熱用チラーへ接続

φ8
アクリルカバー

 
 

温 度 特 性 
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■ iT520 
 

■ iT525 
 



ワゴン型実験設備 

 
 

 
 
ワゴンの天板を実験プレートとして使用して 
頂けるシステムです。 
 
温調ヘッドは他関節アームに装着されている為、 
実験対象物の大きさ・設置位置に左右されません。 
また、アーム先端に精密可動ステージを採用する 
ことにより対象物へのソフトな接触が可能です。 
 
全ての周辺機器をワゴンに搭載することにより、 
最小限度の占有面積を実現し、移動が必要な環境 
でも利便性も向上します。 
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装置構成ブロック図 

拡大図 

ＩＣタッチ　ｉＴ520 / 525
-40℃～+120℃

結露防止
→ N2ガスパージ →

冷却不凍液循環

水冷チラー
CCA-1111

窒素ガス発生装置
TWC-05

精密温度コントローラ
ＦＣ-2410


